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Plaza Pública con parque infantil
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ARQUITECTO:

CLIENTE:
DIRECCIÓN: Calle Bartomeu Coll Bibiloni

Santa Eugenia (Illes Balears)

FECHA:

PROYECTO BÁSICO y EJECUCIÓN

PROYECTO

ESCALA: NUM. PLANO:

Palma de Mallorca
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PLANO:

Ajuntament de Santa Eugenia 05

DETALLE BARANDILLA E INSTALACIONES

Varias

ALZADO MURO LINDERO DE FINAL DE PARCELA. AREA A DESMONTAR e: 1/50

ALZADO MURO LINDERO DE FINAL DE PARCELA. ESTADO DE PROPUESTA (DEFINICIÓN DE BARANDILLA) e: 1/50

DETALLE DE BARANDILLA. Detalle B.

DETALLE DE BARANDILLA. Detalle B. e: 1/20

PLANO DE INSTALACIONES: SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EVACUACIÓN DE AGUA. e: 1/125

Toma de tierra con pica

Arqueta de tierra (conexión eléctrica)

Circuito monofásico Cu y conductor de tierra

Farola Rama Garden de 3,7 m con 1 luminaria (o similar diseño)

Cuadro eléctrico

LEYENDA INSTALACIONES

Pendiente descenciente de evacuación de agua

ELECTRICIDAD:

EVACUACIÓN DE AGUA:
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